
Filtra HEPA Oczyszczacz powietrza KA-520 
Karta danych 

Opis 

Wykorzystywane płyty filtra HEPA klasy H14 obejmują 
wysokiej jakości środki filtracyjne, które zamocowane 
są w formie stabilnego, zoptymalizowanego pod kątem 
przepływu pakietu przy użyciu elementów dystansowych 
z kleju topliwego. Pakiet ten jest szczelnie połączony 
z ramą. Pozycja montażowa filtra jest niezależna od 
położenia.

W skrócie

Materiał ramy  › MDF

Uszczelka  › Profil płaski lub pianka

Klasa filtra wg DIN EN 1822:2011  › H14

Stopień filtracji (MPPS)  › >99,995%

Maksymalna temperatura eksploatacji  › 80°C

Maksymalna wilgotność względna  › 100%

Właściwości pożarowe wg DIN 53438  › F1

Znamionowe natężenie przepływu  › do 700 m3/h na filtr

Sposób działania

Klasa filtra cząstek zawieszonych oceniana jest wg parametru MPPS (Most Penetrated Particle Size). Jest to średnica 
cząstek, które „najłatwiej” przechodzą przez filtr. Cząstki o wszystkich innych wielkościach, zarówno mniejszych, jak i 
większych, zostają skuteczniej odfiltrowane. Stopień filtracji klasy filtra, np. 99,995% w przypadku H14, odnosi się do 
MPPS. Oznacza to, że wszystkie inne cząstki są filtrowane skuteczniej, a nawet w najgorszym przypadku skuteczność 
wynosi aż 99,995%. Z perspektywy filtra wszystkie aerozole, wirusy, bakterie, sadza, woda itd. stanowią cząstki jak każde 
inne. Raz odseparowane wirusy nie zostają ponownie uwolnione. Za sprawą tego filtry HEPA klasy H14 doskonale nadają 
się do niemal całkowitego oczyszczania powietrza z cząstek, wirusów i innych aerozoli. Odseparowanych zostaje ponad 
99,995% wszystkich aerozoli.

W celu przyporządkowania filtra do klasy H14 lokalnie oraz integralnie ustalono skuteczność filtrowania za pomocą 
laserowego licznika cząstek wg DIN EN1822.

Kontrola

Po produkcji wszystkie filtry zostały poddane kontroli wg DIN EN 1822 i zatwierdzone (kontrola 100%).


